M A L I N A

META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS
(à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

	Date  de création
	09/11/2009
	created on

	Date: de dernière mise à jour
	09/11/2009
	last update


	1. PARAMETRES CONCERNES  
	PARAMETERS


	Mode d’échantillonnage
	No parametre 
	nom parametre
	Status : [non] valid 

	Sampling
	parameter number 
	name of the parameter
	Status  : [not]  valid

	Cage optique déployée à partir de la barge
	1
2

3

4

5
	Atténuation et absorption à 9 longueurs d’onde visible
Atténuation et absorption à 9 longueurs d’onde visible et proche-infrarouge

Rétrodiffusion à 3 longueurs d’onde visible

Rétrodiffusion à 3 longueurs d’onde proche-infrarouge

CTD
	Valid
Valid

Valid

Valid

Valid


	2. PROJET  ETUDE 
	PROJECT TITLE


MALINA :caractérisation des propriétés bio-optiques des eaux côtières influencées par le panache fluvial du Mackenzie
	3. RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
	PRINCIPAL INVESTIGATOR


	Nom /

name
	adresse / 

address
	téléphone / phone number
	fax /

fax number
	adresse mél /

email address

	David Doxaran
	LOV – CNRS / UPMC
	04 93 76 37 24
	04 93 76 37 39
	doxaran@obs-vlfr.fr

	
	
	
	
	


	4. BREVE DESCRIPTION DU PROJET 
	BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT


L’objectif est de caractériser les propriétés optiques des eaux côtières influencées par le panache fluvial du Mackenzie en fonction des concentrations en matières en suspension (particules algales et non-algales, carbone organique particulaire) et dissoutes (matières organiques dissoutes colorées). Ces mesures seront utilisées pour développer des algorithmes régionaux pour la télédétection de la couleur de l’eau. Les mesures satellitaires et in situ seront utilisées pour estimer les flux de substances terrigènes exportées par voie fluviale en Mer de Beaufort.
	5. DESCRIPTION DES PARAMETRES
	PARAMETERS DESCRIPTION

	
	


5.1. Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/ 

      What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?  

Une sonde CTD, deux photomètres Wetlabs AC-9 et deux rétrodiffusiomètres Wetlabs ECO-BB3 ont été utilisés pour mesurer le long de la colonne d’eau : la température, conductivité et salinité de l’eau ; les coefficients d’atténuation, absorption et rétrodiffusion de l’eau dans les domaines spectraux visible et proche infrarouge.. Les mesures optiques ont été corrigées des effets de température, salinité, absorption (ECO-BB3) et diffusion résiduelle (AC-9).
5.2. Stratégie d'échantillonnage / 
           Sampling strategy
Une sonde CTD, deux photomètres Wetlabs AC-9 et deux rétrodiffusiomètres Wetlabs ECO-BB3 ont été déployés sur une cage optique, depuis la barge, entre 0 et 50 m (max.) de profondeur, à chaque station échantillonnée depuis la barge.
5.3. Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / 
 Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this
Les measures physiques (CTD) et bio-optiques enregistrées sur la rosette à bord du N/O Amundsen sont necessaries pour une intercomparaison avec les measures réalisées depuis la barge. Les mesures d’absorption réalisées en laboratoire (mesures Ultrapath et Lambda-19 des coefficients d’absorption du CDOM et du matériel particulaires (total, pigmenté et dépigmenté)) seront utilisées pour intercomparaison avec les mesures AC-9.
Les mesures IOP de la barge devraient être disponibles début janvier pour insertion dans la base de données MALINA.
5.4. Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /
 
 Error estimates, precision and accuracy of the data

Etude en cours en fonction de la calibration et de la sensibilité de chaque instrument utilisé.
	6. FICHIERS 
	FILES


6.1. Nom de fichier de données /
  File name
Un fichier texte par station. Nom du fichier = station_numéro de de station_res.txt
6.2. Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / 
 Data file structure, units, label columns, …

En tête actuelle des colonnes de données:

"Time(ms)","Pres(dbar)","Temp(C)","Cond(S/m)","Sal(PSU)","a_412","a_440","a_488"

,"a_510","a_532","a_555","a_630","a_676","a_715","c_412","c_440","c_488","c_510","c_532","c_555","c_630","c_676","c_715","slope_cvis","R2_cvis","a_440","a_555","a_630","a_715","a_730","a_750","a_767","a_820","a_870","c_440","c_555","c_630","c_715","c_730","c_750","c_767","c_820","c_870","slope_cnir","R2_cnir","bbp_440","bbp_532","bbp_650","bbp_720", "bbp_770","bbp_870"
Avec a = absorption, en m-1, c = atténuation en m-1, bbp = rétrodiffusion en m-1
	7. RESULTATS PRELIMINAIRES 
	RESULTS


Tracé des mesures physiques (température et salinité) et bio-optiques (coefficients d’atténuation et rétrodiffusion) measures le long d’un transect allant de l’embouchure est du Mackenzie vers le large (date : 16/08/2009).
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	8. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
	REFERENCES - PAPERS
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