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	1. PARAMETRES CONCERNES  
	PARAMETERS


	Mode d’échantillonnage
	No parametre 
	nom parametre
	Status : [non] valid 

	Rosette, zodiac et/ou barge
	1
	Titration Alkalinity (TA)
	

	Rosette, zodiac et/ou barge
	2
	pH
	

	Rosette, zodiac et/ou barge
	3
	δ18O-H2O
	

	Rosette, zodiac et/ou barge
	4
	13C-DIC
	


	2. PROJET  ETUDE 
	PROJECT TITLE


	3. RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
	PRINCIPAL INVESTIGATOR


	Nom /

name
	adresse / 

address
	téléphone / phone number
	fax /

fax 
	adresse mél /

email address

	Mucci A.
	McGill University
	
	
	mucci@eps.mcgill.ca

	Lansard B.
	McGill University
	514-398-4895
	
	lansard@eps.mcgill.ca


	4. BREVE DESCRIPTION DU PROJET 
	BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT


	5. DESCRIPTION DES PARAMETRES
	PARAMETERS DESCRIPTION

	
	


5.1. Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/ 

· Mesure d’alcalinité totale (TA) par titration potentiométrique (titrant : [HCl] ≈ 3.0 10-2 N). Matériel de référence utilisé : Eau de mer certifiée (Batch # 94) fournie par Andrew Dickson (Scripps, USA). Les mesures ont été faites en dupliqua ou plus si nécessaire.
· Mesure du pH de l’eau de mer par spectrophotométrie en utilisant 2 indicateurs colorés : le rouge phénol et le m-crésol pourpre. Les mesures ont été faites en dupliqua ou plus si nécessaire.

· Mesure potentiométrique du pH (électrode H+) pour les échantillons de salinité < 20 (transects Mackenzie-large 300 et 900, échantillons zodiac) 
5.2. Stratégie d'échantillonnage / 
Rosette CTD,Cast chime, eau de surface, eau de fond, DCM et Upper halocline water (S=33.1)
5.3. Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / 
· Mesure du δ18O-H2O et 13C- DIC par spectromètre de masse (Géotop-Montréal)
· Mesure CTD, température, salinité, O2, Chl-a…
· Calculs du DIC et de la pCO2 avec le logiciel CO2sys
5.4. Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /
· Déviation standard TA < 5 µmol kg-1
· Déviation standard pH < 0.001

	6. FICHIERS 
	FILES


6.1. Nom de fichier de données /
6.2. Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / 
	7. RESULTATS PRELIMINAIRES 
	RESULTS
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