Projet MALINA
Mesure du coefficient d’atténuation diffus (Kd) 

Paramètre N°(474) 
Responsable : LMGEM-UMR 6117

Au cours du projet MALINA  nous avons mesuré simultanément l’éclairement solaire atmosphérique et sous marin à 8 longueurs d’onde discrètes à l’aide d’un profiler radiomètrique bandes étroites Satlantic à partir du N/O Admundsen (mesures simultanée de l’éclairement atmoshérique et sous marin)
Capteur Satlantic OCR-504

Longueurs d’onde :



305 ± 2 nm (UV-B



325 ± 2 nm (UV-A)



340 ± 2 nm (UV-A)



380 nm ± 10 nm (UV-A)



412 nm ± 10 nm (VISIBLE)



443 nm ± 10 nm (VISIBLE)



490 nm ± 10 nm (VISIBLE)



565 nm ± 10 nm (VISIBLE)

A partir de ces profils d’éclairement (lorsque les éclairement de surface étaient stables) nous avons calculé les coefficients d’atténuation diffus (Kd(λ) en m-1). Kd(λ) est définie comme la pente de la régression linéaire Log transormée de l’éclairement descendant versus la profondeur (Kirk, 1994)
Paramètre : coefficient d’atténuation diffus (Kd)
Groupe : Optical properties

Method : Radiomètre Satlantic

S_f : 

Sampling : In-water profiler
Le fichier « Kd_MALINA_LMGEM_not_valid» présente, pour chaque cast les valeurs de Kd(λ) en m-1 aux 8 longueurs d’onde 
Le fichier « Liste_stations_eclairement_MALINA_LMGEM » donne la liste des stations sur lesquelles les mesures radiométriques  atmosphérique et sous marines avec le nom de la station, le cast, la date, la latitude, la longitude, l’heure UTC, l’heure locale.
Référence : Kirk, J. T. O.: Light and Photosynthesis in Aquatic Ecosystems, Second ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

