BOUM

META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS
(à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

	Date  de creation 
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	created on
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	last update


	1. PARAMETRES CONCERNES  
	PARAMETERS


	Mode d’échantillonnage
	No parametre 
	nom parametre
	Status : [non] valid 

	Sampling
	parameter number 
	name of the parameter
	Status  : [not]  valid

	Drifting sédiment trap
	336 
194

330

332

99018

456

454

452

99018
	Particulate mass
Particulate carbon

Particulate nitrogen

Particulate Phosphorus

Calcium

CaCO3

PIC

POC

Aluminium
	Valid
Not valid

Not valid

Not valid

Not valid

Not valid

Not valid

Not valid

Not valid


	2. PROJET  ETUDE 
	PROJECT TITLE


Mesures du flux de masse , des traceurs biogènes (carbone et azote total ; calcium ; carbone organique et inorganique, phosphates et silice biogénique) et des traceurs lithogènes (aluminium, fer et silice lithogénique)
	3. RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
	PRINCIPAL INVESTIGATOR


	Nom /

name
	adresse / 

address
	téléphone / phone number
	fax /

fax number
	adresse mél /

email address

	LEBLOND
	Laboratoire d’océanographie de Villefranche
BP08

06238 Villefranche sur mer
	04 93 76 39 91
	04 93 76 37 39
	leblond@obs-vlfr.fr

	
	
	
	
	


	4. BREVE DESCRIPTION DU PROJET 
	BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT


Mesures du flux de masse , des traceurs biogènes (carbone et azote total ; calcium ; carbone organique et inorganique, phosphates et silice biogénique) et des traceurs lithogènes (aluminium, fer et silice lithogénique)
	5. DESCRIPTION DES PARAMETRES
	PARAMETERS DESCRIPTION

	
	


5.1. Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/ 

      What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?  

1) Flux de masse mesuré par pesée (5 fois) de la matière particulaire sèche (Balance Sartorius au 100ème de mg)
2) Carbone et azote total mesurés à l’aide d’un analyseur CHN (Perkin Elmer 2400)

3) Phosphore particulaire mesuré par technique colorimétrique (spectrophotomètre SECOMAM, Anthélie) après minéralisation de l’échantillon. 
4) Calcium mesuré par spectrométrie d’émission atomique (Perkin Elmer Optima 2000 DV) après minéralisation de l’échantillon.

5) CaCO3 calculé à partir du calcium (Ca).

6) Carbone inorganique calculé à partir du calcium (Ca).

7) Carbone organique calculé à partir du Carbone total et du Carbone inorganique (POC = PC-PIC).

8) Aluminium mesuré par spectrométrie d’émission atomique (Perkin Elmer Optima 2000 DV) après minéralisation de l’échantillon.

5.2. Stratégie d'échantillonnage / 
           Sampling strategy
Deux pièges dérivants ( de type PPS5 ; 1 à 200 m et 1 à 400 m) ont été déployés  aux 3 stations longues : A: Alboran sea (39°5.96N - 5 °21.00E), B: central Western basin (34°8.20N - 18 °26.7E) et C: central Ionian basin (33°37.5N - 32 °39.2E).

Au total, 18 échantillons de matériel ont été récupérés (6 à chacune des stations).
Remarques :  présence de poissons sur le piège à 200 m station B. 

écailles et morceaux de peau (qui ont été ôté) dans les 3 échantillons avec présence de poissons dans les deux premiers. 
Chaque échantillon subit un traitement avant toute analyse qui consiste : 

· à trier les « swimmers », organismes planctoniques susceptibles d’être rentrer activement dans le piège. En parallèle, une archive microphotographique des échantillons est réalisée.
· Après le tri, l’échantillon est lavé et centrifugé (3 fois) afin d’éliminer le sel. Il est ensuite congelé, lyophilisé puis pesé pour la mesure du flux de masse.
 ……………

5.3. Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / 
 Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this
……………

5.4. Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /
 
 Error estimates, precision and accuracy of the data

les paramètres sont mesurés sur un aliquote car quantité de matière particulaire faible 
Les analyses ont été faites en triplicat sur l'échantillon présentant le plus de matière (BOUM-B-400-3)  afin de vérifier la reproductibilité des résultats :
carbone total = 4,17 ± 0,12 %
azote total = 0,48 ± 0,02 %
Phosphore particulaire = 3,60 ± 0,04 %
Calcium = 7,24± 0,10 %
CaCO3 = 18,11± 0,26 %
Carbone inorganique particulaire = 2,17± 0,03 %
Carbone organique particulaire = 2,02± 0,11 %
Aluminium = 0,082± 0,004 %
	6. FICHIERS 
	FILES


6.1. Nom de fichier de données /
  File name

Boum data sediment trap
6.2. Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / 
 Data file structure, units, label columns, …

Feuille”mass flux-PC&PN” : flux de mass en mg/m2/j




PC en % et en mg/échantillon (PC= carbone total particulaire)
PN en % et en mg/échantillon (PN=Azote carbone total particulaire)

Feuille”332-P Phosphorus” : PP en % et en mg/échantillon (PP= Phosphore particulaire)
Feuille”Ca-CaCo3-PIC” : Ca en % et en mg/échantillon (Ca= Calcium)

    CaCO3 en % et en mg/échantillon (CaCO3=  Carbonate de Calcium)

    PIC en % et en mg/échantillon (PIC= Carbone inorganique particulaire)

Feuille”POC” :    POC en % et en mg/échantillon (POC= Carbone organique particulaire)

Feuille”Aluminium” : Al en % et en mg/échantillon (Al= Aluminium)

	7. RESULTATS PRELIMINAIRES 
	RESULTS


	8. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
	REFERENCES - PAPERS


